
AVVERTENZA: Questa apparecchiatura radiografica può essere pericolosa
per il paziente e l'operatore se non vengono rispettati i fattori di esposizione
sicuri, le istruzioni operative e il programma di manutenzione.

▪ Prodotto: sistema radiografico odontoiatrico
▪ Modello: T2-CS
▪ Filtrazione intrinseca: 0,5 mmAl
▪ Filtro aggiunto: 1,8 mmAl (modalità panoramica e cefalometrica)

▪ Consumo di energia: Stand-by - 100-230 VA

▪ Tensione: 100-240 V-
▪ Frequenza: 50/60 Hz
▪ Metodo di funzionamento: non continuo
▪ Durata dell'irradiazione: max. 22 s / Durata del riposo: min. 10 min
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2,8 mmAl + 0,1 mmCu (modalità TC)

Momentaneo - 2,0-1,8 kVA

Numero di serie:

Data di produzione:

▪ Produttore: OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
                     2nd Floor, B-dong, 51, Mayu-ro 238beon-gil,
                     Siheung-si, Gyeonggi-do, 15079, Repubblica di Corea

▪ Tel: +82-2-2016-7000
▪ Fax: +82-2-2016-7001

Prodotto in Corea.

▪ T2-CS è conforme alla protezione dalle radiazioni in conformità
  alla norma IEC 60601-1-3:2013.
▪ Questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in un luogo schermato.
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AVVERTENZA: Questa apparecchiatura radiografica può essere pericolosa
per il paziente e l'operatore se non vengono rispettati i fattori di esposizione
sicuri, le istruzioni operative e il programma di manutenzione.

▪ Prodotto: sistema radiografico odontoiatrico
▪ Modello: T2-C
▪ Filtrazione intrinseca: 0,5 mmAl
▪ Filtro aggiunto: 1,8 mmAl (modalità panoramica)

▪ Consumo di energia: Stand-by - 100-230 VA

▪ Tensione: 100-240 V-
▪ Frequenza: 50/60 Hz
▪ Metodo di funzionamento: non continuo
▪ Durata dell'irradiazione: max. 22 s / Durata del riposo: min. 10 min
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2,8 mmAl + 0,1 mmCu (modalità TC)

Momentaneo - 2,0-1,8 kVA

Numero di serie:

Data di produzione:

▪ Produttore: OSSTEM IMPLANT Co., Ltd.
                     2nd Floor, B-dong, 51, Mayu-ro 238beon-gil,
                     Siheung-si, Gyeonggi-do, 15079, Repubblica di Corea

▪ Tel: +82-2-2016-7000
▪ Fax: +82-2-2016-7001

Prodotto in Corea.

▪ T2-C è conforme alla protezione dalle radiazioni in conformità
  alla norma IEC 60601-1-3:2013.
▪ Questa apparecchiatura può essere utilizzata solo in un luogo schermato.
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